
 ویتور آسانسورهای هیدرولیک  

 رفع ایرادهاي رایج درحرکت آسانسور

آسانسور با ظرفیت نامی بالا نمی رود :

  یر مانومتر را باز می کنیم تا درجه مانومتر فشار سر جک را نشان دهد که عدد آن شدر ابتدا

می باشد. bar 20تا  05در حالت کابین خالی بین 

  سپس شیر اصلی را می بندیم و در حالت رویزیون جهت بالا می گیریم، عددی را که

بالا رود. 51اید تا مانومتر در این حالت نشان می دهد فشار ایجادی توسط موتور است که ب

  قرار داده و مهره آن  0اگر درجه مانومتر به این عدد نمی رسد آچار آلن را داخل پیچ شماره

برسد. سپس مهره  50barرا شل میکنیم، آلن را کم کم سفت میکنیم تا درجه مانومتر به 

 آن را سفت می کنیم.

.دور( سفت کنیم تا شوك به حداقل خود برسد 4/0را کم کم ) 7چ شماره باید پی در این حالت استارت کابین رو به بالا شوک دارد :

 استارت کابین رو به پایین شوک دارد : 
این مشکل در صورت بالا بودن اصطحکاك کفشک ها با ریل ایجاد می شود، در این حالت باید 

ریل ها و سفتی کفشک ها را چک کنیم، همچنین توصیه می شود از کفشک های تفلونی 

.ستفاده شودا

کابین در هنگام دوراندازی شوک دارد: 
دور( سفت می کنیم تا این شوك به حداقل 4/0را کم کم ) 5برای رفع این مشکل پیچ شماره 

.پیچ باعث می شود آسانسور لول ها را رد کند این برسد دقت داشته باشید که سفت کردن زیاد

: شوک دارددر هنگام ایست کابین   
حداقل برسد،  دور( سفت می کنیم تا این شوك به 4/0را کم کم ) 1پیچ شماره  در این حالت

چنانچه اصطحکاك کفشک ها و ریل زیاد باشد قادر نخواهیم بود شوك ایست  توجه داشته باشید

.و سفت کردن پیچ باعث لرزش در هنگام ایست می شود را کم کنیم

:حرکت  مسیر در طولکابین لرزش  .ریل ها، آهن کشی و کاراسلینگ را چک کنیمد مکانیک آسانسور از جمله در این مواقع بای 

: کابین لول طبقات را رد می کند  

اول  سانتی متر پیاده روی کند بعد بایستد، اگر این مقدار کم بود 05کابین قبل از ایست باید 

را نیم دور شل می  5شماره پیچ  فاصله آهنرباهای دورانداز را چک می کنیم اگر درست بود،

  کنیم.

ذکر است که سرد بودن روغن هم می تواند باعث این مشکل شود که باید از روشن بودن قابل 

.هیتر مطمئن شویم

نمودار عملکرد شیرهاى مکانیکى
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 ویتور آسانسورهای هیدرولیک  

عیب یابی  شیرهاي مکانیکی 

رفع مشکلعلتمشکل

سر سیم های موتور 6نبود فاز به  موتور نمی چرخد

 طبق شماره سیم موتور بسته نشده است. _

 یک فاز قطع می باشد. _

از کنتاکتور وصل نمی باشد. UVWیکی از فازهای  _

ر در حالت ستاره کار موتو

می کند و در حالت مثلث 

 کار نمی کند

)مراجعه  یا چند سیم موتور جابجا بسته شده است. یک سیم های قدرت ایراد دارد

شود به صفحه18 )

سیم های قدرت ایراد دارد موتور  برعکس کار می کند

و سیم های  V1را با   U1روی جعبه کلم موتور سیم های 

W2 ا را بU2 .جابجا کنید 

موتور کار می کند ولی بالا 

 نمی رود

جک هواگیری نشده است و یا شیر 

سیم کشی نشده و برق دار نمی شود

 ابتدا پیچ هوا در بالاي جک را باز نمایید تا هوا خارج _
گردد. (مراجعه شود به صفحه 8 راهنماي هواگیري جک)

 درصورت داشتن شیر EVS اتصال آن را چک _
نمایید)مراجعه شود به صفحه 15 راهنماي اتصال شیر ها)

ولت داشته باشد. 48و ولتاژ شیر باید 

در جهت بالا یا پایین دور 

تند حرکت نمی کند یا دور 

 اندازی نمی کند 

صفحه  اتصال و ولتاژ شیرها چک شود. )مراجعه شود به سیم کشی شیر ها اشتباه است

 15راهنماي اتصال شیرها)

هت پایین حرکت نمی کندج

 . سیم کشی شیرها اشتباه است. 0

. وزن وارد به سر جک کم می باشد.1

 . فشار روی درجه کم می باشد.3

_

(

 اتصال و ولتاژ شیر جهت پایین EVD چک شود. 
مراجعه به صفحه 15 راهنماي اتصال شیرها)  

bar 10 وزن واردبر سر جک در مانومتر باید حداقل
 باشد.

اسلینگ برای تنظیم راشوت عمل کرده است و در کارپا _

 .پاراشوت از رولرها استفاده می کنیم

قطع نباشد. Ball valveشیر اصلی  _

تلفن :  77253525  انواع تجهیزات آسانسور هیدرولیک (ساخت ایتالیا)
www.elevator110.com

19

_




