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در پروژه هاي ساختمانی وقتی پاي انتخاب متریال به میان می آید، کمتر کسی پیدا می شود که در جستجوي گزینه هاي قابل 
اتکا و با کیفیت با بودجه معقول نباشد. قطعات آسانسور شاید حساس ترین این انتخاب ها باشند زیرا عملکرد آسانسور به وضوح 
بر کیفیت روزمره زندگی ساکنان ساختمان تاثیر می گذارد و ایمنی، عدم خرابی و نحوه حرکت آسانسور در اولین مواجهه نشان 

دهنده اهمیتی است که سازنده براي پروژه ساختمانی و کاربران آن قائل بوده است. 
موتور گیرلس جنتل رایز چیزي بیشتر از یک گزینه قابل اعتماد به سازندگان ساختمان ارائه می کند: کیفیتی در سطح جهانی 
که توسط یکی از پیشرفته ترین کارخانه هاي شرق آسیا، به سفارش برند معتبر هوبر تولید شده و توسط زبده ترین تیم خدمات 

فنی در ایران مورد پشتیبانی قرار می گیرد.
انتخاب تکنولوژي منسوخ موتورهاي  بند تفکر سنتی و  از قید و  را  این موتورها به کارفرمایانی که هنوز خود  قیمت مناسب 
گیربکس دار رها نکرده اند این فرصت را می دهد که با خاطري آسوده وارد دنیاي جدید آسانسور شوند و ویژگی هایی را که 

موتورهاي قدیمی هرگز قادر به ارائه آن نبودند به دست آورند:

جنتل رایز: گیرلس براي همه!  

اشغال فضاي کم و امکان حذف موتورخانه

مصرف پایین برق و راندمان بالاحرکت نرم و کنترل پذیري عالیسرعت هاي بالا تا 2.5 متر بر ثانیه

خلاصی از خرابی هاي مکرر



موتور جنتل رایز مدل دیسکی با نام WTD-1 محصول قدرتمندي است که بازه بزرگی از مختصات فنی مورد نیاز بازار 
را پوشش می دهد. این مدل موتور گیرلس در وزن هاي 450 تا 2500 کیلوگرم و تا سرعت2.5 متر بر ثانیه عرضه می شود. 
ویژگی اصلی این موتورها بدنه ایستاده با فلکه هاي بزرگ (عمدتا 400 میلی متر تا 480 میلی متر) و ترمز بلوکی است. 

این ساختار مناسب پیکربندي هاي 1:1 و 2:1 در آسانسورهاي موتورخانه دار است.
موتورهاي WTD1 در دو ولتاژ کاري 220 ولت AC و 380 ولت AC عرضه می شود و براي ساختمان هایی تا ارتفاع 

90 متر گزینه اي مطمئن به شمار می آیند. 
طراحی قوي و ثبات عملکرد این موتورها، استفاده از این محصول را هم در ساختمان هاي ارتفاع بالا/سرعت بالا و هم در 
کارکردهاي هِوي دیوتی وزنی مثل خودروبر تضمین می کند. باید توجه کرد که فشار کاري بالا در چنین پروژه هایی 
انتخاب موتور را به یک امر خطیر بدل می کند که جنتل رایز با گارانتی 5 ساله اطمینان کاملی از کارکرد عالی موتور براي 

مشتریان فراهم می کند.
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EU product safety CE certification

U.S. product safety Performance UL certification

Korean electrical product safety KC certification

IATF16949:2016 quality management system certification

ISO9001:2015 quality management system certification

ISO14001:2015 environmental management system certification

ISO45001:2018 occupational health and safety management system certification۲



نام  با  اي  استوانه  مدل  رایز  جنتل  موتور 
WTD-2 یکی دیگر از محصولات این برند 
است که مشابهت بیشتري با استایل موتورهاي 
ترکیبی اروپایی دارد. فلکه کوچک این مدل در 
از  رنج  این  بکارگیري  آن  فشرده  ساختار  کنار 
تسهیل  روملس  پروژه هاي  در  را  محصولات 

کرده است.

WTD2-P630

در سال هاي اخیر که مهارت شرکت هاي فنی در طراحی آسانسورهاي بدون موتورخانه افزایش یافته و مشتریان به گزینه 
هاي معماري جذابی از قبیل ایجاد روف گاردن و رساندن آسانسور به پشت بام علاقمند شده اند یا به سبب محدودیت ها 
مایل به ایجاد موتورخانه در ساختمان خود نیستند، موتور جنتل رایز استوانه اي انتخابی ارجح بر مدل هاي دیسکی خواهد 
بود. یادآوري این نکته ضروري است که مطابق استاندارد آسانسور، نصب روملس مستلزم دسترس پذیر بودن اجزاء فنی 
موتور توسط تکنسین هاي فنی است و از این جهت نصب مدل دیسکی  نیازمند تمهیداتی در ساخت چاه آسانسور است که 

مدل هاي استوانه اي از آن بی نیاز می باشند.
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موتورهاي آسانسور گیربکس دار مدت هاست که در جهان پیشرفته از رده خارج شده اند. نرخ خرابی بالا، دوره هاي طولانی 
تعمیرات، استانداردهاي عملکردي پایین، سرعت کم، تلفات بالا، سر و صدا و لرزش بیش از حد این موتورها مخصوصا در 

آسانسورهاي قدیمی تر کاربران ساختمان ها را آزار می دهد. 
یکی از مشکلات تعویض این موتورها با موتور گیرلس متداول، نیاز به عملیات نسبتا پیچیده ي تغییر سیستم تعلیق از 1:1 به 
2:1 است که تعویض کل سیستم را الزامی می کند. ساختار روپینگ و محاسبات چاه در سیستم هاي گیرلس متداول به قدري 
با سیستم گیربکسی متفاوت است که براي مدرن سازي آسانسور باید تقریبا تمام اجزاي قبلی را به کل دور انداخته و در 

فرایندي زمان بر آسانسور را به روز رسانی کرد.
موتورهاي 1:1 گیرلس این فرایند را ساده تر و سریعتر می کنند. موتورهاي 1:1 جنتل رایز در دو ظرفیت 6 و 8 نفره عرضه 

می شوند و تبدیل آسانسورهاي قدیمی به نمونه هاي کارآمد مدرن را به شکلی سریع و اسان ممکن می سازند.
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موتورهاي 1:1 جنتل رایز:
به روزسازي سریع آسانسورهاي قدیمی
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(Zero Defect) گواهی تولید بدون خطا
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